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Lång livslängd 

De runda stålkulorna tillverkas av smält stål under mycket noggrann 
kontroll, vilket garanterar hög kvalitet och lång livslängd. 

Ett avverkande media avsett för slungblästring. Stålkulorna är tillverkade 
av högsta kvalitet enligt SAE och ISO-specifikationer.  

Med rätt blästerprocess levererar detta blästermedel lång livslängd och 
låga underhållskostnader. Steelshot är mycket kostnadseffektivt då det är 
återanvändbart ett flertal gånger vilket resulterar i en betydande tids- och 
energibesparing för dig som kund. 

Används med fördel till blästring av gjutgods, ståldetaljer mm. Stålkulorna 
rensar effektivt detaljer ifrån glödskal, valshud, rost och färg samtidigt 
som det är skonsamt mot anläggningen.  

Finns som både Hög-kol och Låg-kol. 

Kontakta oss för rådgivning och mer information 
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 Användningsområden & fördelar 
 
 Slungblästring 
 Ytbehandling av stålkonstruktioner 
 Rensning av gjutgods 
 Lång livslängd 
 Hög kvalitet 
 Kostnadseffektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förpackning 
 
Bigbag 1ton/pall 
20kg säck, 1ton/pall 

 

 
       

Kemisk Sammansättning   Fysiska Egenskaper 

C 
Mn 

Si 
S 
P 

 

0,1 – 1,4% 
0,6 – 1,15% 
0,15 – 0,7% 

0,015 – 0,05% 
0,015 – 0,05% 

 

 Vikt 
Densitet 
Hårdhet 

Form 
 

Ca 4 kg/dm3 
Ca 7 g/cm3 

40-51 HRC (390-530 HV) 
Cylindr/Kub/Kantig 

 
          Ett urval av våra populäraste storlekar 

Artikelnr Namn Storlek 

7110-390 Steelshot F-20 1 – 1,6 mm 

7110-330B Steelshot F-24 Bigbag 0,8 – 1,2 mm 

7095-330 Steelshot Ama S-330 0,7 – 1,4 mm 

7095-550B Steelshot Ama S-550 Bigbag 1,2 – 2,3 mm 

 
        
          Kontakta oss för mer information 


