Blast Ninja™

Karna av Volframkarbid och holje av polyuretan. Blast Ninja™ ar ett blastermunstycke for
blastrare som vill minska bullerexponeringen for sig sjalva samt omgivningen. Ni kan minska
ljudnivan som produceras av ert blastermunstycke med upp till 17dB, genom att byta till ett
Blast Ninja-munstycke. Minimera oljudet OCH forbattra produktionen pa samma gang.

Blast Ninja™ Kraver INTE nagra speciella installningar, specialmedia eller andringar av er
nuvarande konfiguration.

Den genomsnittliga ljudvolymen vid blastring ar 115 dB. Enligt rekommendationer bor en
operator endast exponeras korta stunder for denna bullerniva. Detta medfor att operatéren
maste ta fler pauser. Stillestand kan skapa extra kostnader. Anvandande av horselskydd minskar
bullerexponering, men enligt arbetsmiljoverkets rekommendationer bor atgarder tas for att
dampa ljudet vid kallan, det vill saga blastermunstycket.

Blast Ninjas patenterade teknologi fungerar genom att minska luftens utgangshastighet
samtidigt som blastermedians hastigheten bibehalls. Blastermedians partikelhastigheten i
typiska blastringssystem ar endast 30 % av lufthastigheten, pa grund av det korta
accelerationsavstandet som ar tillgangligt vid denna hastighet. Partikelhastigheten, som
ar viktig for produktiviteten, bibehalls genom den innovativa Blast Ninja™-designen.
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